
Regensichere Unterdeckplatte und Aufdachdämmung.

Natürliches Produkt aus Holzfasern.

Druckfeste und frei bewitterbare Dämmplatte.

Respektiert die Gesundheit der Bewohner und der Handwerker.

Beschreibung:
Magripol® Multisafe 180 ist eine druckfeste und frei bewitterbare 
Dämmplatte. Sie kann bis zu 10 Wochen als regensichere Unterdeckung 
bei einer Dachneigung >16° eingesetzt werden.  Mit Nut und Feder aus-
gerüstet ergeben die Platten eine einheitliche Fläche ohne Wärmebrü-
cken und können direkt auf den Sparren verlegt werden. Um die Dämm-
wirkung weiter zu verbessern, kann Magripol® Multisafe 180 mit 
Magripol® Multisafe 140  und den flexiblen Dämmmatten kombiniert 
werden. Ebenso kann die Magripol® Multisafe 180  als Dämmung bei 
hinterlüfteten, vorgehängten Fassaden eingesetzt werden.	
	
Anwendungsbereiche:
1. Wand - hinter Verkleidung ohne Unterspannbahn.
2. Dach  - regensichere Unterdeckplatte und Aufdachdämmung 	  	
    bis 120 mm.

Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10:
   DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WZ, WH, WI-zg
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Magripol Europe GmbH 
Flinsbacher Straße 5
D - 74921 Helmstadt-Bargen

Tel.   +49 (0) 72 63 / 91 861 - 0 
Fax.  +49 (0) 72 63 / 91 861 - 99  
Mail. info@magripol-europe.com
Web. www.magripol-europe.com

Bezeichnung Magripol® MULTISAFE 180

Bauaufsichtliche Zulassung Z-23.15-2009

Zusammensetzung [%] Holzfasern, PMDI, Paraffin, Latex

Rohdichte [kg/m³] EN 1602 ca. 180

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m·K)] 0.043

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m·K)] EN 12667 0.046

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ EN 12086 1 - 2

Herstellungsbedingte Maßtoleranzen [%] Länge ± 2, Breite ± 1,5

Dicke [mm] EN 823 von 22 bis 120

Breite [mm] EN 822 von 572 bis 585

Länge [mm] EN 822 von 1872 bis 2485

Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg·K)] 2100

Brandverhalten EN 13501 E

Druckfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] ≥ 150

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ≥ 30

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 3

Längenbezogener Strömungswiderstand [kPa·s/m²] > 100

Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] 1,0

*Dieses technische Merkblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. 				  
*Es gilt im Zusammenhang mit weiteren Unterlagen der MAGRIPOL EUROPE GmbH. Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise. Die Vorgaben des nationalen Baurechts sind einzuhalten. 
*Eine Haftung der MAGRIPOL EUROPE GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.
*Weitere informationen finden Sie unter unseren Verarbeitungshinweisen unter www.magripol-europe.com Stand: 05 /15
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