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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-23.16-1577
Antragsteller: Hock Vertriebs-GmbH & Co. KG
Industriestralle 2

86720 Nordlingen
Zulassungsgegenstand: Dammstoff aus Hanf- und Polyesterfasemn "Thermo-Hanf"

Geltungsdauer bis: 2. Marz 2010

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung betrifft die Verwendbarkeit und Anwendbarkeit des
unter Zulassungsgegenstand genannten Produktes nach der europaischen technischen Zulassung
ETA-05/0037 vom 2. Marz 2005 und gilt nur in Verbindung mit dieser und darf nur zusammen mit
dieser verwendet werden.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst vier Seiten.
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt picht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung. an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur den Dammstoff "Thermo-Hanf" nach

der europaischen technischen Zulassung ETA-05/0037 vom 2. Mérz 2004.

Der Dammstoff besteht aus Hanffasern und Polyesterfasern, die bei der Herstellung
thermisch verfestigt werden. Der Dammstoff wird in Matten- bzw. Rollenform hergestellt.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1  Der Dammstoff darf als nicht druckbelastete Warmedammung entsprechend den Anwen-
dungsgebieten DZ, DI, WH und WTR nach DINV 4108-10' verwendet werden. Der

Dammstoff darf nicht in hinterlifteten Fassaden angewendet werden.

" Der Dammstoff darf nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen er vor Nieder-

schlag, Bewitterung und Feuchtigkeit geschitzt ist.

1.2.2 Der Dammstoff darf fiir vorgefertigte AuRenbauteile GK 0 (Gefdhrdungsklasse 0 nach
DIN 68800-32) in Holzbauwerken unter folgenden Voraussetzungen verwendet werden:

a) Die Bedingungen nach DIN 68800-23, Abschnitte 5 bis 9, werden erfulit.

b) Die Bauteile werden werksseitig vorgefertigt, z.B. in Fertighausbetrieben, und ihre
Herstellung wird tlberwacht. Der Dadmmstoff wird entweder im Werk oder auf der

Baustelle von innen trocken eingebaut.

c) Die Einbaufeuchte des Konstruktionsholzes betrdgt, auch bei geneigten Dachern,

u <20 %. =
d) Der Dammstoff wird trocken eingebaut.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1  Wameleitfahigkeit

Uber die in Abschnitt 2.8 der européischen technischen Zulassung ETA-05/0037 enthal-

tenen Festlegungen hinaus gilt Folgendes:

Kein Messwert der Warmeleitfahigkeit Aoy darf den Grenzwert Ly = 0,037 W/(m*K)

Uberschreiten.
2.1.2  Andere Eigenschaften, Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Der Dammstoff muss den Bestimmungen der europaischen technischen Zulassung ETA-
05/0037 vom 2. Marz 2005 entsprechen, sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung.

- B Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigeflgte Etikett missen
vom Hersteller zusétzlich zur Kennzeichnung nach der europdischen technischen Zulas-
sung ETA-05/0037 vom 2. Marz 2005 mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden.

1 DIN V 4108-10:2004-06: Wirmeschutz und Energie-Einsparung in Geb#uden; Anwendungsbezogene
Anforderungen an Wérmedammstoffe; Teil 10: WerkméRig hergestelite
Wirmedammstoffe

2 DIN 68800-3:1990-04: Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz

3 DIN 68800-2:1996-05: Holzschutz, Teil 2: Vorbeugende bauliche MaRnahmen im Hochbau
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2.3

31

3.2

3.3

3.4

Bender

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfallt sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:

- Z-23.16-1577

— Anwendungsgebiete DZ, DI, WH und WTR nach DIN V 4108-101

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Ubereinstimmungsnachweis
Fir den Ubereinstimmungsnachweis gelten die Bestimmungen der européischen techni-
schen Zulassung ETA-05/0037 vom 2. Marz 2005, Abschnitte 3.1 und 3.2.

Zusitzlich sind im Rahmen der Fremdiiberwachung von einer hierfur anerkannten Uber-
wachungsstelle Prifungen und Kontrollen gemaR Prif- und Uberwachungsplan durchzu-
fuhren. Der Prif- und Uberwachungsplan ist beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegt und Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Weiterhin hat
der Hersteller fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats eine hierfir anerkannte
Zertifizierungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Obereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile ist fir den
Dammstoff folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit in Ansatz zu bringen:

A= 0,040 W/(m-K)

Nenndicke
Bei der Berechnung des Wirmedurchlasswidersandes ist die Nenndicke des Dammstoffs
anzusetzen.

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Der rechnerische Nachweis eines mdglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion
nach DIN 4108-34 ist mit der Wasserdampf-Diffusionswiderstandzahl p = 1 bzw. 2 zu
fihrens.

Holzschutz
Fur die Verwendung des Dammstoffs nach Abschnitt 1.2.2 gilt DIN 68 800-23.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fir die Ausfihrung von Konstruktionen bei Verwendung des Dammstoffs nach
Abschnitt 1.2.2 gilt DIN 68800-23,
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DIN 4108-3:2001-07:  Wameschutz und Energie-Einsparung in Gebduden; Teil 3
Feuchteschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fUr Planung
und Ausfithrung

Es ist jeweils der fiir die Konstruktion ungiinstigere Wert anzusetzen.
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