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RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese europdische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fur Bautechnik erteilt
in Ubereinstimmung mit:

der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte!, gedndert
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Européischen Parlaments und des Rates?;

dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Baupro-
dukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Baupro-
dukte und anderer Rechtsakte der Europdischen Gemeinschaften (Bauprodukten-
gesetz - BauPG) vom 28. April 19984, zuletzt geandert durch die Verordnung vom
31. Oktober 200865;

den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung
von europdischen technischen Zulassungen gemaR dem Anhang zur Entscheidung
94/23/EG der Kommission®,
Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europdischen technischen Zulassung erfullt werden. Diese Prifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fiir die Konfor-
mit&t der Produkte mit der europaischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fur
den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese europadische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufge-
fihrten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser
europdischen technischen Zulassung genannten Herstellwerke Ubertragen werden.

Das Deutsche Institut fur Bautechnik kann diese europdische technische Zulassung wider-
rufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der
Richtlinie 89/106/EWG.

Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur
ungekirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist
als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren dirfen weder im
Widerspruch zu der européischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in
andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

G O D WN -
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Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 19889, S. 12
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August1993, S. 1
Amtsblatt der Europaischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2006, S. 2407, 2416

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34
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1.1

1.2
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BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

Beschreibung des Produkts und Verwendungszweck

Beschreibung des Bauprodukts

Diese europaische technische Zulassung gilt fir den D&mmstoff mit der Bezeichnung
"Thermo-Hanf premium"

aus Hanffasern und Polyesterfasern, die bei der Herstellung thermisch verfestigt werden.
Der Dammstoff wird in Matten- bzw. Rollenform hergestelit.

Im Rahmen des Herstellverfahrens wird das Produkt mit einer Brandschutzausriistung ver-
sehen.

Der Dammstoff wird in Mattenform mit folgenden Abmessungen hergestelit:

Nenndicke: mindestens 30 mm bis maximal 180 mm

Nennlange: 1200 mm oder 2400 mm

Nennbreiten: 625 mm oder 580 mm

Fur die Nenndicken 30 mm bis 80 mm wird der Dammstoff auch in Rollenform hergestelit.
Die Angaben zu den Abmessungen entsprechen dem Lieferprogramm des Herstellers.
Der Dammstoff ist nicht beschichtet.

Verwendungszweck

Der Dammstoff ist als nicht druckbelastbarer Dammstoff in folgenden Anwendungsgebieten
einsetzbar:

Anwendungsgebiet Wand

- Hohlraumdédmmung von Auflen- und Innenwédnden in Holzrahmenbauweise und
vergleichbaren Konstruktionen

- Innendd@mmung von AuRenwénden zwischen einer Tragkonstruktion
Anwendungsgebiet Dach und Decke

- Dammung zwischen Sparren und Holzbalken sowie in Hohlrdumen entsprechender
Konstruktionen

- Dé&mmung auf nicht begehbaren, aber zuganglichen obersten Geschossdecken

- Innenddmmung von Decke oder Dach, z. B. Dammung unter der Tragkonstruktion
(z. B. Sparren), abgehangte Decke

- Hohlraumddmmung zwischen Lagerhélzern im FuBlbodenbereich und vergleichbaren
Unterkonstruktionen

Der Dammstoff darf nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen er vor Niederschlag,
Bewitterung und Feuchtigkeit geschitzt ist.

In Aulenwénden, die nach auRen mit einer hinterlifteten Fassade abschlieRen, darf der
Dammstoff nur eingebaut werden, wenn er zur Hinterliftungsebene hin durch eine Beklei-
dung geschitzt ist. Eine Anwendung unmittelbar hinter der Hinterliftungsebene ist nicht
zuldssig.

Bezuglich der Anwendung des Dammprodukts sind darliber hinaus auch die jeweiligen
nationalen Bestimmungen zu beachten.

Die Bestimmungen dieser europdischen technischen Zulassung beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer des Dammstoffs von 50 Jahren vorausgesetzt, dass die in den
Abschnitten 4.2, 5.1 und 5.2 festgelegten Bedingungen fur die Verpackung, den Transport,
die Lagerung, den Einbau und die Verwendung erflllt sind. Die Angaben Uber die Nutzungs-
dauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als
Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Deutsches Institut fiur Bautechnik 8.12.01-38/09
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

Zusammensetzung und Herstellverfahren

Der Dammestoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren dem ent-
sprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag. Zusammensetzung und Herstel-
lungsverfahren sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt. Siehe hierzu auch
Abschnitt 4.1.

Das Produkt entspricht dem Produkttyp 2 gemaR den EOTA-Beurteilungskriterien ("Factory-
made thermal insulation material and/or acoustic insulation material made of vegetable or
animal fibres" Edition June 2003, Rev. 1 June 2005, Rev. 2 October 2009)7.

Abmessungen

Die Dicke wird nach der Norm EN 823:1994-07 bestimmt. Die Prifung wird mit einer
Belastung von 50 Pa durchgefihrt.

Die Abweichung von der Nenndicke betrégt nicht mehr als:
-5 % oder8 -5 mm bzw. +20 % oder® +20 mm.

Unter Zugrundelegung der Norm EN 13162:2008-11, Tabelle 1 wird die Klasse der Grenz-
abmalfe fir die Dicke T1 eingehalten.

Lange und Breite des Dammstoffs werden nach der Norm EN 822:1994-07 bestimmt. Die
Abweichung von der Nennldnge betrdgt nicht mehr als + 2 %. Die Abweichung von der
Nennbreite Uberschreitet nicht den Wert von £ 1,5 %.

Rohdichte

Die Rohdichte des Dammstoffs wird nach der Norm EN 1602:1996-11 bestimmt. Sie betragt
mindestens 28 kg/m® und tiberschreitet nicht den Wert von 46 kg/m®.

Wasserdampfdiffusion

Die Bestimmung der Wasserdampfdurchladssigkeit erfolgt nach der Norm EN 12086:
1997-06. Die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl betragt mindestens =1 und Uber-
schreitet nicht den Wert von p = 2.

Wasseraufnahme

Die Wasseraufnahme des Dammstoffs wird nach der Norm EN 1609:1996-11 + A1:2006-09,
Verfahren A, bestimmt. Bei gepriiften Rohdichten von 28 kg/m? bis 34 kg/m? betrug der Mit-
telwert der Wasseraufnahme maximal 4,2 kg/m?.

Dimensionsstabilitit bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen

Die Dimensionsstabilitdt des Dammstoffs wird nach der Norm EN 1604:1996-11+A1:2006-09
bestimmt. Die Prifung erfolgt nach 48 h Lagerung bei (70 £ 2) °C und (50 + 5) % relativer
Luftfeuchte.

Die MafRénderungen in Langen- und Breitenrichtung betragen maximal + 1 %.
Die Maf3dnderungen der Dicke betragen maximal -5 % / +10 %.

Zugfestigkeit

Die Zugfestigkeit des Dammstoffs parallel zur Plattenebene gemaR der Norm
EN 1608:1996-11 ist so grol, dass das doppelte Eigengewicht des Produkts getragen
werden kann.

Z4243.10

Beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.
Der grofere Wert ist maflgebend
Der kleinere Wert ist maRgebend
Deutsches Institut fur Bautechnik 8.12.01-38/08
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2.8

2.9

2.10
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2.12

213

2.14
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Wirmeleitfdhigkeit

Die Warmeleitfahigkeit des Dammestoffs bei einer Referenztemperatur von 10 °C wird nach
der Norm EN 12667:2001-01 bestimmt. Der Nennwert der Warmeleitfahigkeit, ermittelt nach
der Norm EN ISO 10456:2007-12 fur einen Feuchtegehalt des Dammestoffes bei 23 °C/50 %
relative Luftfeuchte, betragt:

A = 0,040 W/(m-K)
Der Nennwert der Warmeleitfahigkeit basiert auf einem Grenzwert, der wahrend der Produk-

tion nicht Uberschritten werden darf (Kategorie 2) und gilt fir den in Abschnitt 2.3 ange-
gebenen Rohdichtebereich. Der Grenzwert der Warmeleitfahigkeit im trockenen Zustand

betragt Ligay = 0,0396 W/(m - K).
Bezuglich der Umrechnung fur die Feuchte gilt Folgendes:
- massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte:  u = 0,071 kg/kg

- massebezogener Feuchtegehalt bei 23 °C/80 % rel. Luftfeuchte: = 0,180 kg/kg

- massebezogener Feuchteumrechnungskoeffizient: fu= 0,152

- Umrechnungsfaktor fir den Feuchtegehalt FM @ry-2350 = 1,01
- Umrechnungsfaktor flir den Feuchtegehalt Fm (23/50 - 23580 = 1,02

Brandverhalten

Das Brandverhalten des Dammstoffes wird nach der Norm EN ISO 11925-2:2002-02 gepriift
und nach der Norm EN 13501-1:2007-02+A1:2009-09 klassifiziert. Der Dammstoff erflillt die
Anforderungen der Klasse E gema EN 13501-1.

Resistenz gegen Schimmelwachstum

Der Nachweis der Resistenz gegen Schimmelwachstum erfolgte nach dem EOTA-
Prufverfahren ("Factory-made thermal insulation material and/or acoustic insulation material
made of vegetable or animal fibres" Edition June 2003, Rev. 1 June 2005, Rev.
2 October 2009)7. Die Beurteilung des Pilzwachstums nach der Norm EN [SO 846:1997-06,
Tabelle 4 ergab die Bewertungsstufe 0.

Metallkorrosion férdernde Eigenschaft
Keine Leistung festgestellt.

Haftung von Zusitzen

Der Nachweis der Haftung von Zusétzen nach dem EOTA-Prifverfahren ("Factory-made
thermal insulation material and/or acoustic insulation material made of vegetable or animal
fibres" Edition June 2003, Rev. 1 June 2005, Rev. 2 October 2009)7 wurde bestanden.

Strémungswiderstand

Der Strémungswiderstand des Dammstoffs wird nach der Norm EN 29053:1993-03, Ver-
fahren A bestimmt. Bei einer gepriften Rohdichte von 40 kg/m? betrégt der langenbezogene
Strémungswiderstandes 3,0 kPa - s/m® oder mehr.

Schallabsorption

Die nach EN ISO 354:2003-12 und EN ISO 11654:1997-07 ermittelten Werte fir die Schall-
absorption des Dammstoffs sind in Tabelle 1 enthalten.

Tabelle 1
Eﬁ}?tsxsocl}e; 6SSC‘;)aIIabsorp’tionsgrade ap, berechnet nach Bewertung nach EN SO 11654
Nenndicke | Oktavmittenfrequenz f/Hz bewerteter Schallabsorber-
125 250 500 1000|2000  [4000 §§P§i‘fn§grad ay | asse
40 mm 0,20 0,45 0,70 0,85 0,90 0,95 0,70 (H) C
160 mm |0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.12.01-38/09
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2.15

3.1

3.2
3.2.1
3.2.11

Abgabe gefdhrlicher Stoffe oder Strahlung

Anmerkung: In Ergdnzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser européischen tech-
nischen Zulassung, die sich auf gefahrliche Stoffe beziehen, kénnen die Produkte im
Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte
europdische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die
Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erflllen, missen ggf. diese Anforderungen
ebenfalls eingehalten werden.

Das Produkt entspricht hinsichtlich des Gesundheitsschutzes dem Produkttyp 2 gemaR den
EOTA-Beurteilungskriterien ("Factory-made thermal insulation material and/or acoustic
insulation material made of vegetable or animal fibres" Edition June 2003, Rev. 1 June 2005,
Rev. 2 October 2009)7.

Bescheinigung der Konformitidt und CE-Kennzeichnung

System der Konformitdtsbescheinigung

Gemal Entscheidung 1999/91/EG der Europaischen Kommission'® gedndert durch Ent-
scheidung 2001/596/EG'" ist das System 3 der Konformitatsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:
System 3. Konformitatserklarung des Herstellers flir das Produkt aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:

M werkseigene Produktionskontrolle;
(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:

(2) Erstprifung des Produkts.
Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

Zustandigkeiten
Aufgaben des Herstellers
Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine sténdige EigentUberwachung der Produktion durchfiihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschliellich der Aufzeich-
nungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen,
dass das Produkt mit dieser europaischen technischen Zulassung Ubereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation
dieser europdischen technischen Zulassung aufgefuhrt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prif- und Uberwachungsplan vom
3. Marz 2010 fur die am 3. M&arz 2010 erteilte europdische technische Zulassung
ETA-05/0037, der Teil der technischen Dokumentation dieser europaischen technischen
Zulassung ist, Ubereinstimmen. Der Priif- und Uberwachungsplan ist im Zusammenhang mit
dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.2

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Prif- und Uberwachungsplans auszuwerten.

10
11
12

Z4243.10

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L. 29/44 vom 03.02.1999
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L. 209/33 vom 02.08.2001

Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser européischen
technischen Zulassung und wird nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten
zugelassenen Stelle ausgehandigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

Deutsches Institut fur Bautechnik 8.12.01-38/09
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3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

3.2.2

3.3

4.1

74243.10

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fUr die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fir den Bereich der Dammstoffe zugelassen ist, zur Durchfihrung der Mal-
nahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfur ist der Prif- und Uberwachungsplan
nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserkldrung abzugeben mit der Aussage, dass das Bau-
produkt mit den Bestimmungen der am 3. Marz 2010 erteilten européischen technischen
Zulassung ETA-05/0037 Ubereinstimmt.

Aufgaben der zugelassenen Stelle

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Prif- und Uberwachungsplans durchzufihren:

- Erstprifung des Produkts

Bei der Erstprifung sind die Ergebnisse der zur Erteilung der europdischen technischen
Zulassung durchgefiihrten Versuche zu verwenden, sofern sich bei der Herstellung oder im
Werk nichts andert. Andernfalls ist die erforderliche Erstprifung zwischen dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der eingeschalteten zugelassenen Stelle abzustimmen.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefihrten MalBnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

CE Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Produkt, auf einem am Produkt angebrachten Etikett,
auf der Verpackung oder auf den kommerziellen Begleitpapieren, z. B. der EG-Konformi-
tatserklarung, anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind die folgenden zusétzlichen
Angaben zu machen:

— Name und Anschrift des Herstellers (fir die Herstellung verantwortliche juristische
Person),

— die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
— Nummer der europdischen technischen Zulassung,

— Identifizierung des Produkts (Handelsbezeichnung),

— Produkityp 2 hinsichtlich des Gesundheitsschutzes

— Nennmale der Lange, Breite und Dicke,

- Grenzabmalie fir die Dicke,

— Rohdichtebereich,

— Nennwert der Warmeleitféhigkeit (Kategorie 2)

— Umrechnungsfaktor flr den Feuchtegehalt

— Brandverhalten: Klasse E gemaflt EN 13501-1,

- Wasseraufnahme,

— Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen,
- Strémungswiderstand.

Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

Herstellung

Die européaische technische Zulassung wurde flr das Produkt auf der Grundlage abge-
stimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Ande-
rungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu fihren kénnten, dass die hin-
terlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfihrung dem

Deutsches Institut fur Bautechnik 8.12.01-38/09
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4.2

421
4211

4212

4213

5.1

5.2

Dipl.-Ing. Bender
Berlin, 3. M&rz 2010

Deutschen Institut fur Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fur Bautechnik wird
dariiber entscheiden, ob sich solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die
Gultigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf.
feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung oder eine Anderung der Zulassung erforderlich
ist.

Einbau

Der Dammstoff darf nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen er vor Niederschlag,
Bewitterung und Feuchtigkeit geschiitzt ist.

Der Einbau des Dammstoffs hat unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstel-
lers zu erfolgen. Die Bedingungen entsprechend Abschnitt 1.2 sind einzuhalten. Das Produkt
ist wahrend des Einbaus vor Feuchte zu schitzen.

Parameter flr die Bemessung der Bauwerke oder Bauwerksteile
Bemessungswert der Warmeleitféhigkeit

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist nach den jeweiligen nationalen Regelungen
festzulegen.

Nenndicke

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke des Dammstoffes
anzusetzen.

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Fur die Ermittlung der diffusionsdquivalenten Luftschichtdicke des Dammstoffes ist mit der
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p = 1 bzw. 2 zu rechnens.

Vorgaben fiir den Hersteller

Verpackung, Transport und Lagerung

Die Verpackung des Produkts muss so erfolgen, dass der Dammstoff wéhrend Transport
und Lagerung vor Feuchte geschitzt ist, es sei denn, vom Hersteller sind zu diesem Zweck
andere MalRnhahmen vorgesehen.

Nutzung, Instandhaltung, Instandsetzung

In einer Begleitinformation zur CE-Kennzeichnung ist vom Hersteller anzugeben, dass das
Produkt nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers einzubauen ist und wéhrend
Transport, Lagerung und Einbau vor Feuchte zu schitzen ist.

13
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Es ist jeweils der fUr die Baukonstruktion unginstigere Wert einzusetzen.
Deutsches institut fOr Bautechnik 8.12.01-38/09



